Do uzytku domowego

WODOMIERZ DS TRP MID
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Wodomierz wielostrumieniowy z zabezpieczonymi rolkami liczydta
Wodomierz DSTRP MID nalezy do nowej serii wodomierzy wielostrumieniowych

z zabezpieczonymi watkami wyprodukowanych przez firme Maddalena. Méwimy

0 nowej serii wodomierzy, gdyz zostata ona zaprojektowana przy przestrzeganiu
rygorystycznych wymogéw wskazanych w Dyrektywie WE2004/22 MID oraz w
Europejskiej Normie EN 14154. Wodomierz DSTRP MID charakteryzuje sige wysokimi
osiggami przy niskich natezeniach przeptywu, z jednoczesng wysokg wytrzymatoscig
na bardzo niekorzystne warunki przeptywu i skoki ci$nienia.

Wodomierz DSTRP MID jest dostosowany do wyposazenia go w nadajniki

impulséw najnowszej generacji oraz w moduty radiowe umozliwiajace zdalny

odczyt. To wszystko jest zapewnione przez firme Maddalena: spétke, ktora od wieku
produkuje przyrzady pomiarowe o najwyzszym poziomie.
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WODOMIERZ DS TRP MID

Wodomierz DS TRP MID jest wodomierzem wielostrumieniowym z zabezpieczonymi rolkami liczydta; obszar
odpowiedzialny za odczyt wodomierza nie jest w kontakcie z woda, ktéra przeptywa przez przewdd gtéwny; zatem jest mozliwy
odczyt rowniez w sytuacii, kiedy przeptywajaca woda zawiera w sobie czastki zawiesiny, lub kiedy jest twarda lub zapiaszczona;
Seria DSTRP MID uzyskata certyfikaty zgodnie z Dyrektywg 2004/22/WE, zatacznik MI001, przyjeta we Wtoszech na podstawie
Dekretu z mocg Ustawy nr 22 z dnia 2 lutego 2007 roku, oraz zostata zaopatrzona w

formularze Deklaracji Zgodnosci : B + D, dzieki uzyskaniu maksymalnego wspétczynnika Q3/Q1 ( R ) réwnego 200,

co pozwala na produkowanie wodomierzy réwniez o warto$ciach R nizszych (160, 125, 100, itp.

Seria produktéw DS TRP MID moze by¢ dostarczona w wersji przystosowanej do przysztego zainstalowania statycznego,
dwukierunkowego nadajnika impulséw najnowszej generaciji; ta wersja nie zmienia wtasciwosci technicznych standardowego
wodomierza, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zachowania tarczy liczydta wykonanej ze szkta mineralnego.

Oprocz certyfikatéw metrologicznych wodomierz DS TRP MID posiada certyfikaty zezwalajgce na uzytkowanie go do wody
pitnej, uzyskane zgodnie z Dyrektywami Wioskimi (Dekret Ministerialny nr 174) oraz zagranicznymi.

Charakterystyka strukturalna i wtasciwosci funkcjonalne

* Przezroczysta tarcza ze szkta mineralnego hartowanego o odpowiedniej grubosci

e Mozliwosé wprowadzenia na tarczy podziatkowej kodu paskowego
wskazujgcego numer seryjny

¢ Obudowa wykonana z lanego mosigdzu (OT58)

¢ Gfowica wykonana z ttoczonego mosigdzu (OT58)

e Obudowa polakierowana od wewnatrz i na zewnatrz przy uzyciu proszku
epoksydowego (grubos¢ warstwy 60-70 mikrondw)

e Trzpien obsady watkéw wykonany ze stali nierdzewnej 18/8

¢ Filtr wewnetrzny o odpowiedniej powierzchni

¢ Mechanizm wewnetrzny wykonany z tworzywa sztucznego, nie higroskopijnego,
zapobiegajgcego osadzaniu sie kamienia osadowego oraz odpornego na zuzycie

¢ Cisnienie nominalne (PN) 16 bar

¢ Instalacja: Nie wymaga odcinkdw prostych na wejsciu i na wyjsciu

e Maksymalna temperatura pracy: temperatura wody do 50°C

® 100% produkcji jest poddawane probom hydraulicznym na 3 punktach krzywej
Gaussa (Q1, Q2, Q3) na stanowiskach do przeprowadzania prob hydraulicznych,
ktére sg zgodne z normami ISO 4064/3 oraz ISO 4185 (EN 14154/111), i ktore
uzyskaty certyfikaty wydane przez europejskg instytucje metrologiczng

e Wodomierz moze by¢ dostarczony z wbudowanym zaworem zwrotnym.




OSIAGI HYDRAULICZNE

Srednica mm 15 20 25 30 40 50

cale % % 1 IR7A 1Y% 2"
Modut B nr TCM 142/08-4604
Modut D nr 0119-SJ-A010-08
Klasa metrologiczna MID R(Q3/Q1) <200
Osiagi zgodnie z Dyrektywa 2004/22/WE
Qs mé/h 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0
Q4 m¥h 33 50 79 12,5 20,0 31,0
R160
Qi I/h 15,6 25 39,4 62,5 100 156,2
Q2 I/h 25 40 63 100 160 250
R100
Qi I/h 25 40 63 100 160 250
Q2 I/h 40 64 100,8 160 256 400
Pozostate R dostepne na zyczenie
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Maksymalny dopuszczalny bfgd +/- 5%
zawarty pomiedzy Q1 Q2 (wytaczony)
Maksymalny dopuszczalny btad zawarty +/- 2% przy temperaturze wody < 30° C
pomiedzy Q2 (wigczony) i Q4 +/- 3% przy temperaturze wody < 50° C
Klasa temperatury T30eT50
Klasa czutosci podczas instalacji U0-D0

(nie sg potrzebne odcinki przewodu gtéwnego prostoliniowego)
Rozruchowe natezenie przeptywu  I/h 4-5 7-9 16-18 22-24 28-30 28-30
Klasa straty ciSnienia (AP @ Q) bar APB63
Ciénienie pracy bar 16 16 16 16 16 16
Maksymalny odczyt m? 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000
Minimalny odczyt | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
llos¢ obrotéw skrzydetka/litr 25,31 19,41 11,22 10,04 4,40 3,16
Ciezar kg 1,450 (dla L=145mm) 1,610 (dla L=190mm) 2,300 2,400 4,500 9,500 Fi.
14,000 FI.
WIELKOSCI WYMIAROWE
L mm 110-130-145 160-190 220-260 220-260 300 300
160-165-170
190
L z przytaczami mm 210-225 258-288 338-378 338-378 438 461
240-245-250 (kotnierz 300)

H mm 114 114 123 123 163 175
h mm 36,5 36,5 43 43 64,5 77
B mm 97,5 97,5 97,5 97,5 130 154

Charakterystyczna krzywa Gaussa

Strata ciSnienia
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NADAJNIK IMPULSOW Z KONTAKTRONEM TYPU REED POJEDYNCZYM
Przystosowany do dozowan przemystowych.

NADAJNIK IMPULSOW QUADRAPLUS
Nadajnik impulsow typu statycznego, dwukierunkowy, z dyskryminatorem sygnatu,
zasilany z baterii.

MODUL RADIOWY ARROW
Sprzezony z emiterem impulséw Quadraplus pozwala na zdalny odczyt wodomierza,
z ktorym jest sprzezony.

ZAWOR ZWROTNY
Wbudowany do ztgczki wodomierza nie pozwala na cofanie si¢ wody, ktdre jest
szkodliwe dla wodomierza.

ZESTAW ZLACZY
Sktadajgcy sie z 2 nakretek i dwoch krotkich rurek z mosigdzu oraz z dwéch
uszczelek gumowych.

PLOMBY
Dostosowane do plombowania zbiorniczka potaczonego z przewodem gtéwnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o kazdym z dostepnych akcesoriéw nalezy zapoznaé¢
sie ze szczegbtowg kartg techniczna.
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Firma zatrzega sobie prawo wprowadzenia jakichkolwiek zmian bez uprzedzenia



