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•	 Liczydło ze szklaną tarczą i miedzianą kapsułą (IP68)
•	 Konstrukcja wodomierza suchobieżna
•	 Numer seryjny i kod kreskowe trwale naniesione na liczydle wodomierza
•	 Informacje dotyczące charakterystyki (MID) są wytłoczone na metalowej 

etykiecie umieszczonej na kołnierzu wodomierza
•	 Bezpośredni odczyt z liczydła o numeracji 7-cyfrowej pokazujący metry 

sześcienne (8 dla DN150 i DN200) i 2 wskazówki pokazujące ułamki
•	 Osłona liczydła z klapką wykonana z tworzywa
•	 Korpus z żeliwa sferoidalnego z kołnierzem, lakierowany proszkowo
•	 Oś wirnika ze stali nierdzewnej
•	 Dwustronnne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych
•	 Mechanizm pomiarowy wykonany z tworzywa sztucznego, 

zapobiegającego osadzaniu się kamienia kotłowego  
i odpornego na zużycie

•	 Standardowo przystosowany do zamontowania modułów  
radiowych lub elektronicznych nadajników impulsów  
w trakcie eksploatacji wodomierza na sieci wodociągowej

•	 Instalacja: nie wymagająca odcinków prostych rurociągu 
przedi za wodomierzem (U0-D0)

•	 Maksymalna temperatura eksploatacji: 50 °C
•	 Ciśnienie nominalne (PN), 10 lub 16 bar

WMAP EVO jest ewolucją wodomierzy firmy Maddalena z linii WMAP z suchobieżnym liczydłem,
z wymiennym wkładem pomiarowym. Został zaprojektowany przy przestrzeganiu rygorystycznych 
wymogów wskazanych w Dyrektywie 2014/32/WE (MID) oraz międzynarodowej normie ISO 4064. 
WMAP EVO może być wyposażony w indukcyjny nadajnik impulsów lub w moduł radiowy, który 
obsługuje różne technologie transmisji, z zachowaniem parametrów mechanicznych 
i metrologicznych.



WMAP EVO

P.H.U. „Metering” 
Anna Moder

98-113 Buczek, ul. Parkowa 1

tel. 43 677 48 07 / fax 43 677 47 50

www.metering.com.pl

WODOMIERZ WOLTMANN

Parametry hydrauliczne i rozmiary:

Średnica
DN mm 50 65 80 100 125 150 200

cale 2” 2½” 3” 4” 5” 6” 8”

Zakres pomiarowy R (Q3/Q1) 100

Minimalny przepływ Q1 l/h 400 630 1,000 1,600 1,600 2,500 4,000

Przejściowy przepływ Q2 l/h 500 788 1,250 2 000 2,000 3,125 5,000

Nominalny przepływ Q3 m3/h 40 63 100 160 160 250 400

Maksymalny przepływ Q4 m3/h 50 78,8 125 200 200 312,5 500

Klasa temperatury T 0C 50

Klasa wrażliwości profilu przepływu - U0,D0

Rozruchowy przepływ l/h 125 190 320 450 700 1 200 1,800

Strata ciśnienia ΔP kPa 25 40 25 40 40 16 40

Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie

Pmax bar 10/16

Zakres wskazań m3 9 999 999,999 99 999 999,99

Minimalna działka elementarna l 0,5 5

Waga kg 10,0 11,2 15,2 17,2 22,4 29,0 42,6

Wartość impulsu l/imp, 10 10 10 10 10 100 100

Długość L mm 200 200 225 250 250 300 350

Wysokość H mm 209 218 249 258 271 316 345

Odległość od osi do krawędzi h mm 132 132 154 154 154 183 183

Średnica kołnierza D mm 165 185 200 220 250 280 340

Wymiary

Straty ciśnień

Typowa krzywa błędu 


