
Studnia wodomierzowa 
SWH – studnia wodomierzowa hermetyczna, wyłącznie DN400 

SWO – studnia wodomierzowa otwarta DN400; 

Atest higieniczny PZH 

 

Zalety: 

• Dwupłaszczowa konstrukcja rury osłonowej studni skutecznie 

zabezpieczająca przed uszkodzeniem izolacji termicznej 

• Bardzo niska nasiąkliwość spienionego kauczuku 

zapobiegająca utracie właściwości termoizolacyjnych 

• Izolacja termiczna włazu oraz ścian zabezpieczająca 

wodomierz przed zamrożeniem 

• Łatwy dostęp do wodomierza podczas montażu, 

• Prosty odczyt wizualny oraz radiowy 

• Lekka konstrukcja studni umożliwiająca bezproblemowy 

transport i montaż bez użycia ciężkiego sprzętu 

• Szczelna konstrukcja (typ SWH) zapobiegająca 

przedostawaniu się wody do wnętrza studni 

• Zabezpieczenie studni przed wypłynięciem na terenach 

o wysokim poziomie wód gruntowych dzięki zastosowaniu 

karbowanej rury osłonowej 
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Studnia wodomierzowa 
 

 

Dane techniczne: 

 

• Obudowa zewnętrzna – rura karbowana dwupłaszczowa 

DN400 

• Ocieplenie – spieniony kauczuk 

• Konsola – płaskownik aluminiowy 

• Średnica przyłącza – DN20÷DN40 

• Średnica wodomierza DN15÷DN25 

• Korek ocieplający – pianka poliuretanowa 

• Dekiel 

• PP dla studni DN400 

• Dno w studni SWH – PP termoformowalny 

• Uszczelnienie – uszczelniacz silikonowy 

• Wyposażenie – armatura żeliwna (opcjonalnie za dopłatą 

armatura mosiężna), rury i złączki PE, przejścia szczelne 

przez dno (studnia SWH), zawór antyskażeniowy 

 

 

Wymiary 
 

L1 1200÷1500mm 

L2 900÷1000mm 

L3 200mm 

D1 450mm; 570mm 

D2 400 mm 
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