‘ § wodomierz jednos

Podstawowe cechy:

SJ HD — wodomierz jednostrumieniowy, mokrobiezny
z wyseparowanym zespotem bebenkdw liczydta,
przystosowany do montazu modutu radiowego

lub nadajnika impulséw

Woda zimna 50°C

Certyfikat badania typu wg MID — klasa metrologiczna R160
Atest higieniczny PZH

Mosiezny korpus pokrywany galwanicznie
Pieciopozycyjne liczydto

Szkto hartowane

Ci$nienie robocze 10/16 bar
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SJ HD R160 DN15-DN20
trumieniowy mokrobiezny

Standardowo wyposazony w pokrywke

Mozliwos$¢é montazu w pionie lub w poziomie
Catkowita odpornos¢ na zewnetrzne pole magnetyczne
Dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach
technicznych

Odporny na uderzenia hydrodynamiczne
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Dane techniczne:

Srednica nominalna
Minimalny przeptyw
Przejsciowy przeptyw
Nominalny przeptyw
Maksymalny przeptyw
Rozruchowy przeptyw
Zakres wskazan
Rozdzielczo$¢ odczytu
Maksymalne cisnienie
Strata ci$nienia

Klasa temperatury

Klasa wrazliwosci profilu przeptywu
Pozycja zabudowy

Zakres pomiarowy R
Wspotczynnik

Gwint krééca

Dtugos¢ kostrukeyjna
Wysokos¢

Srednica licznika
Odlegosc¢ od osi krawedzi
Waga (bez elementéw ztacznych)
Wartos¢impulsu
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SJ HD R160 DN15-DN20
& wodomierz jednostrumieniowy mokrobiezny
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Wymiary: Krzywa strat ci$nienia:
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