
Podstawowe cechy:

SWH | SWO DN400
studnia wodomierzowa

• Atest higieniczny PZH
• Standardowa długość L=1200mm, na życzenie 

możliwe wykonanie długości L=1500mm
• Dwupłaszczowa konstrukcja rury osłonowej studni 

skutecznie zabezpieczająca przed uszkodzeniem 
izolacji termicznej

• Bardzo niska nasiąkliwość materiału Hydrostyr 100 
zapobiegająca utracie właściwości termoizolacyjnych

• Izolacja termiczna włazu oraz ścian zabezpieczająca 
wodomierz przed zamrożeniem

• Łatwy dostęp do wodomierza podczas montażu
• Prosty odczyt wizualny oraz radiowy
• Lekka konstrukcja studni umożliwiająca 

bezproblemowy transport i montaż bez użycia 
ciężkiego sprzętu

• Szczelna konstrukcja (typ SWH) zapobiegająca 
przedostawaniu się wody do wnętrza studni –  
zabezpieczenie studni przed wypłynięciem na 
terenach o wysokim poziomie wód gruntowych dzięki 
zastosowaniu karbowanej rury osłonowej

SWH - Studnia Wodomierzowa Hermetyczna DN400

SWO - Studnia Wodomierzowa Otwarta DN400
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